SCHEDE DEI FONTANILI
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DESCRIZIONE DEL FONTANILE <«— Maceonio

- Quota p.c. circostante: 102-105 m s.l.m.

- Profondita del fondo rispetto al p.c.: 3,5-4,5 m
- Profondita dell'acqua rispetto al p.c.: 3-4 m

- Superficie approssimativa della testa: 2100 mq
- Forma della testa: lineare

- Caratteristiche della testa: forma a bulbo di larghezza iniziale circa 4 m che si stringe a
formare un canale largo circa 3 m, all'interno del quale & posta la prima emergenza idrica
La portata & molto elevata

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: oltre un centinaio di tubi; nel tratto lungo circa 70 m

i tubi distribuiti lungo entrambi i lati del corso d'acqua, poi nei restanti 630 m circa i tubi
sono posti solamente sul lato destro del canale

- Presenza di vegetazione: scarsa o nulla sul fondo; sponde con poca vegetazione

- Osservazioni aggiuntive: nel tratto terminale del canale, oltre I'asta del fontanile & presente
un piccolo allevamento di trote
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COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: VASO CALINA

NUMERO DI RIFERIMENTO: 2

UBICAZIONE: a sud dell'abitato di Lograto fino

al Molino Carera

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 103-106 m s.I.

- Profondita del fondo rispetto al p.c.: 2

- Profondita dell'acqua rispetto al p.c.:

- Superficie approssimativa della testa:

- Forma della testa: lineare
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- Caratteristiche della testa: & inserita nel Vaso Calina che proviene da nord, ed ha una
larghezza di circa 2,5 m. | tubi sono presenti lungo tutta la superficie, ma sono visibili

solo alcuni tubi (in totale circa 20) nel tratto iniziale, centrale e a Molino Carera

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: pochi tubi visibili in ferro, alcuni anche rotti,

alti 30-50 cm rispetto al fondo del canale

- Presenza di vegetazione: s, sia sul fondo che sulle sponde

- Osservazioni aggiuntive:

al Molino Carera, in corrispondenza del ponte della stradina sul

fontanile, si immettono le acque derivanti dal fontanile n. 3
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- Quota p.c. circostante: 104-106 m s.l.m.

- Profondita del fondo rispetto al p.c.: 3,5-4,5m
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- Profondita dell'acqua rispetto alp.c.: 2,8-4,0 m

- Superficie approssimativa della testa: 3000 mq

- Forma della testa: lineare

- Caratteristiche della testa: emergenze collocate su entrambi i lati del corso d'acqua di
larghezza circa 3-4 m

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: decine di teste in ferro con ottima portata

- Presenza di vegetazione: si, abbondante vegetazione spontanea sul fondo e sulle sponde

- Osservazioni aggiuntive: il fontanile & collegato alle aste dei fontanilin. 4, 5 ¢ 6
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COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: SANGUETERA
NUMERO DI RIFERIMENTO: 4

UBICAZIONE: a nord di localita Sanguetera
vicino alla curva a gomito della S.P. 21, poco prima
dell'ingresso in Lograto

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 106,7 m s.|l.m.

- Profondita del fondo rispetto alp.c.: 4,0 m
- Profondita dell'acqua rispetto al p.c.:

- Superficie approssimativa della testa: 270 mq

- Forma della testa: lineare
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- Caratteristiche della testa: manufatti in legno ben curati a sostegno delle sponde. Luogo di ritrovo

attrezzato con panchine lungo le sponde.

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: Si notano 9 emergenze con buona portata; tubi

infissi metallici alti 50 cm rispetto al fondo dell'alveo. Larghezza testa: 1,5 m circa.

- Presenza di vegetazione: sponde con numerosi esemplari di robinia. La vegetazione sul fondo

dell'alveo € abbondante solo nella parte terminale.

- Osservazioni aggiuntive: nessuna
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COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: SANGUETERA NORD
NUMERO D] RIFERIMENTO: 5

UBICAZIONE: sulla strada da Lograto a C.na
Valabbio e Prandona: 500 m dopo Lograto verso
monte per circa 100 m

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 107 m s.l.m.

- Profondita del fondo rispetto alp.c.: 3,1-3,2 m
- Profondita dellacqua rispetto al p.c.:

- Superficie approssimativa della testa: 165 mq

- Forma della testa: lineare

- Caratteristiche della testa: Si riescono a scorgere 11 emergenze con buona portata
distribuite su un tratto lungo circa 110 m. La larghezza dell'asta & di circa 1,5 m.

Si notano resti di manufatti in legno posti a sostegno delle sponde.

- Numero e caratteristiche dei tubj infissi:  Si notano distintamente solo 6 tubi infissi in PVC.

- Presenza di vegetazione: la vegetazione spontanea sul fondo dell'alveo & abbondante.

Sulle sponde prevale la Robinia.

- Osservazioni aggiuntive: nessuna

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE



COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: VASO GATTINARDO
NUMERO DI RIFERIMENTQ: 6

UBICAZIONE: 100 m prima della deviazione per
C.na Valabbio, immediatamente a sud della strada
sterrata proveniente da Lograto

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 107,1 m s.l.m.

- Profondita del fondo rispetto alp.c.: 4,0 m
- Profondita dellacqua rispetto al p.c.:

- Superficie approssimativa della testa: 800 mq

- Forma della testa: lineare

- Caratteristiche della testa: circa 66 emergenze; nei primi 80 m non si vedono le teste
dei tubi infissi e vi sono alcune emergenze sulle sponde del vaso. Oltre le teste
sporgono per 30-40 cm dal fondo dell'alveo; hanno diametro pari a 10 cm circa e buone

portate.

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: oltre 60 tubi in plastica con diametro paria 10 cm

- Presenza dj vegetazione: sia sull'alveo che sulle sponde (robinie in prevalenza)

- Osservazioni aggiuntive:

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE



COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: CAVO BENEDETTINO
NUMERO DI RIFERIMENTO: 7

UBICAZIONE: 350 m a sud di C.na Lame, nella
zona tra il Cavo Benedettino e il Vaso Bellettina

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 106-107 m s.l.m.

- Profondita del fondo rispetto al p.c.: 2,5 m

- Profondita dell'acqua rispetto alp.c.: 2,0 m

- Superficie approssimativa della testa: 145 mq

- Forma della testa: ad "L"

" /o aniTaTe di
- aLasta‘f’n

/

\ N,
Strada per fe C.na “aid’

?rlih Ja ha

f
oL
: % \' /i
¢ Prandonina O& .. 51t / 2.4

....... CREEN

= \/0‘6,/" '3 Vaso Bf.l\l’.:'{i»n; -

- Caratteristiche della testa: sono presenti emergenze sia sul ramo laterale che in quello
orientato N-S., per una lunghezza complessiva di circa 70 m e collocate su entrambi i
lati del canale. Un'altra emergenza isolata si trova pili a sud, posta in una piccola conca
a fianco del canale principale dove scende l'acqua proveniente dalle altre emergenze

soprastanti. Buona portata
- N umero e caratteristiche dei tubi infissi:

4 tubi lungo il ramo laterale corto e 11 sul tratto

rettilineo con forma ad "L" rovescia. Quello isolato pil sotto & costituito da un tubo in PVC

- Presenza di vegetazione: sul fondo & presente la tipica vegetazione spontanea; le
sponde non sono molto curate e sono caratterizzate dalla presenza di robinie,

sterpaglie e rovi

- Osservazioni aggiuntive: nessuna
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COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: CASCINA LAME
NUMERO DI RIFERIMENTO: 8

UBICAZIONE: ad est di Lograto, lungo la strada
che collega C.na Pieve a C.na Lame

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 108 m s.l.m.

- Profondita del fondo rispetto alp.c.: 1,5-2,0 m

- Profondita dell'acqua rispetto al p.c.: 1,5m

- Superficie approssimativa della testa: 3 mq

- Forma della testa: lineare
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- Caratteristiche della testa: sj tratta di piccole emergenze poste all'interno di un fosso, di
cui una si trova nella mezzeria del canale che costeggia la strada e altre 2 sono presenti
lungo il Cavo Benedettino in corrispondenza di C.na Lame. La portata & medio-scarsa e
durante la stagione estiva alle volte si prosciugano

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: 3 tubi in ferro di cui 1 (quello isolato) con forma

ad "L" rovescia

- Presenza di vegetazione: sul fondo & presente della vegetazione spontanea molto

trascurata; le sponde sono spoglie

- Osservazioni aggiuntive: nessuna
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COMUNE: LOGRATO
NOME FONTANILE: CASCINA PRANDONINA
NUMERO DI RIFERIMENTO: 9

UBICAZIONE: 150 m ad ovest di C.na Prandonina

DESCRIZIONE DEL FONTANILE

- Quota p.c. circostante: 105,5 m s.I.m.

- Profondita del fondo rispetto alp.c.: 3,0 m
- Profondita dell'acqua rispetto al p.c.:

- Superficie approssimativa della testa: 10 mq

- Forma della testa: a bulbo
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- Caratteristiche della testa: si trova sulla curva a gomito di un canale per irrigazione.

Si notano solo due sole emergenze con buona portata

- Numero e caratteristiche dei tubi infissi: data I'abbondante quantita d'acqua trasportata dal

canale (altezza pari a 60-70 cm rispetto al fondo) non & possibile distinguere i tubi infissi.

- Presenza di vegetazione: sulle sponde si nota la presenza di arbusti ed alcune robinie.

- Osservazioni aggiuntive:
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